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Содержание
Новый стандарт на цементы TS EN 197-1 вступает в действие в силу в июне 2004 г. Одновременно утрачивают силу   все турецкие стандарты цемента за исключением трех стандартов. Кроме того, вводятся  стандарты серии TS EN 196, регламентирующие методы контроля новых цементов. Новый стандарт цемента распространяется на 27 типов цементов и в некоторых случаях предусматривает использование  больше одной минеральных добавок. В этом отчете обобщены основные части нового стандарта цемента (типы, описание, химические, физические и механические особенности и соответствие), а также приведены новые типы, введенные взамен старых. Дана краткая информация о различных минеральных добавках, присутствующих в стандарте, а также об их свойствах. Изменения в новых контрольных методах даны в сравнении со старыми методами. В конечном итоге приведены цифры относительно типов цемента, произведенного в прошлом году в Турции, и о его реализации на внутреннем и внешнем рынках.
1. Введение
Стандарт TS EN 197-1 – «Цемент Часть 1: Основные цементы – Состав, свойства и критерии соответствия» был принят на собрании Института Стандартов Турции, проведенном 11 марта 2002 года, на котором было принято решение о его опубликовании [1].  После введения в действие этого нового стандарта в июне месяце 2004 года, был аннулирован самый старый наш стандарт цемента TS 19, а также существующие 13 стандартов и стандарт цемента портланд. Свойства цемента, указанные в TS EN 197-1, определены согласно принятым стандартам серии TS EN 196 вместо стандартов TS 24 и TS 687.
С другой стороны, существующие стандарты, связанные с Белым Цементом (TS 21), Цементом Затрат (TS 22), и Цементом с сульфатной основой (TS 101-57), остались в силе, после чего продолжается определение их свойств и использование существующих стандартов TS 24 и TS 687.
Европейский Комитет Стандартизации (CEN) и Технический Комитет ТС 51 в 1973 году  начали разработку цементных стандартов для большинства европейских стран. Комитет, принявший во внимание использование видов цемента соответственно местным стандартам в различных европейских странах, уступил место вееру широко распространенного вида цемента TS EN 197-1, изготовленного для основных видов цементов. В результате чего этот европейский стандарт, принятый в качестве европейского стандарта, заменит стандарты турецких цементов. 6 стандартов, входящих в состав основных европейских стандартов с 1997 года (TS 12139 – 12144), вошли в состав наших стандартов.
Ниже более подробно указано, что новый стандарт увеличивает количество основных видов цементов, придает им новое качество и предусматривает более широкое использование минеральных добавок. Соответствие цементов этому стандарту и показателям свойств, определено процедурами, указанными в TS EN 197-2.
В данной инструкции прежде всего приведена информация об основных цементах и минеральных добавках, используемых в цементе, после чего приведена краткая сверка старых и новых методов контроля. После этого приведена информация о видах цементов, произведенных в Турции в прошлом году, о произведенном количестве, реализации на внутреннем рынке и осуществленном экспорте.
2. Основные цементы
2.1. Основные типы цементов – Состав и обозначение
Новые основные виды цементов в TS EN 197-1 именуются как «Цемент СЕМ». Кроме этого, в связи с отсутствием стандарта на клинкер, свойства клинкера вошли в состав цемента. Основные свойства приведены ниже:
Цемент СЕМ: Гидравлическое затвердение в первую очередь происходит в результате гидратации силикатов кальцияБ причем содержание внутренних активных СаО и SiO2 в массе должна быть минимум 50%. В состав могут входить клинкер цемента портланд, гипс и различные минеральные примеси.
Клинкер цемента портланд: Состоит из оксидов СаО, SiO2, Fe2O3, Al2O3, соединение которого происходит путем определенного коэффициента, и в результате варения мелко намолотого состава во вращающейся печи при температуре 1400-15000С мы получаем круглую форму с диаметром приблизительно 1 сантиметр. Масса должна включать в себя минимум 2/3 процента силиката кальция, а коэффициент СаО/SiO2 должен быть меньше 2.0. Кроме этого, состав MgO ограничен максимум 5 %-ми.
Стандарт TS EN 197-1 собирается внутри 5-и основных типов основных целевых цементов (цементы СЕМ).
2.1.1. Основные типы:
СЕМ I     Цемент портланд

СЕМ II    Портланд – композиционный цемент

СЕМ III   Цемент портланд с большим количеством печного шлака

СЕМ IV   Пузоланический цемент
СЕМ V    Композиционный цемент

Эти основные типы включают в себя 27 основных видов цемента, указанных на Таблице 1. Состав цементов, указанных на таблице состоит из основного состава и дополнительного минорного состава.
2.1.2. Основной состав
Основной состав цемента: клинкер и указанные на таблице примеси основного состава, количество которого превышает больше 5 % массы.
При определении типов и основного состава цемента, были использованы нижеуказанные символы:

А: Тип цемента, включающий в себя минимальное количество минеральных примесей.

Б: Тип цемента, включающий в себя минеральные примеси в количестве больше типа А.

В: Тип цемента, включающий в себя минеральные примеси в количестве больше типа Б.
	К: Клинкер

	S: Большое количество гранулированного печного шлака
	D: Туман от кремнезема

	Р: Натуральный пузолан
	Q: Кальцивированный натуральный пузолан
	V: Кремноземная испаряющаяся глина

	W: Известняковая испаряющаяся глина
	Т: Вареный сланец
	L: Известняк (ТОС < 0.5 %


Свойства вышеуказанного состава должны соответствовать стандартам и нижеуказанным правилам.
2.1.4. Дополнительный минорный состав
В каждый тип цемента могут быть добавлены дополнительные присадки, масса которых составляет от 0 до 5-и %. Это вещество может быть другим неорганическим веществом, которое усовершенствует свойства минеральных примесей или цемента, не использованных в том цементе в качестве состава.
Информация о типах основных цементов и их составе приведена в Таблице 1.
Таблица 1. Основные цементы [1]
	Основные типы
	Типы цементов и их обозначение
	Состав (процентная масса)
	Дополнительный минорный состав

	
	
	Основной состав
	

	
	
	Клинкер

К
	Большое количество печного шлака

S
	Туман от глинозема

D
	Пузолан


	Испаряемая глина
	Вареный сланец


	Известняк
	

	
	
	
	
	
	Натуральный

Р
	Натуральный кальцивированный
Q
	Глиноземная

V
	Известняковая

W
	Т
	L L
	L
	

	СЕМ 1
	Цемент портланд
	СЕМ 1
	95-100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	Портланд – со шлаком
	СЕМ II/А-S
	80-94
	6-20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В-S
	65-79
	21-35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	Цемент портланд – с тумана от глинозема
	СЕМ II/А-D
	90-94
	-
	6-10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	Цемент портланд – с пузоланом
	СЕМ II/А-Р
	80-94
	-
	-
	6-20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В-Р
	65-79
	-
	-
	21-35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/А-Q
	80-94
	-
	-
	-
	6-20
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/B-Q
	65-79
	-
	-
	-
	21-35
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	СЕМ 11 
	Цемент портланд – с испаряющимся пеплом
	СЕМ II/А-V
	80-94
	-
	-
	-
	-
	6-20
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В-V
	65-79
	-
	-
	-
	-
	21-25
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/А- W
	80-94
	-
	-
	-
	-
	-
	6-20
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В- W
	65-79
	-
	-
	-
	-
	-
	21-35
	-
	-
	-
	0-5

	
	Портланд – с вареным сланцем
	СЕМ II/А-Т
	80-94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6-20
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В-Т
	65-79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21-35
	-
	-
	0-5

	
	Цемент портланд- с известняком
	СЕМ II/А- L
	80-94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6-20
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В- L
	65-79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21-35
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/А- LL
	80-94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6-20
	0-5

	
	
	СЕМ II/В- LL
	65-79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21-35
	0-5

	
	Портланд - композиционный
	СЕМ II/А- М
	80-94
	-
	-
	-
	-
	6-20
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ II/В-М
	65-79
	-
	-
	-
	-
	21-35
	-
	-
	-
	-
	0-5

	СЕМ111
	Цемент с большим количеством печного шлака
	СЕМ III/А
	35-64
	36-65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ III/В
	20-34
	66-80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ III/С
	5-190
	81-95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	СЕМ1V
	Пузоланный цемент
	СЕМ1V/А
	65-89
	-
	-
	-
	11-35
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМ1V/В
	45-64
	-
	-
	-
	36-55
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	СЕМV
	Композиционный цемент
	СЕМV/А
	40-64
	18-30
	-
	-
	18-30
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5

	
	
	СЕМV/В
	20-38
	31-50
	-
	-
	31-50
	-
	-
	-
	-
	-
	0-5


2.1.5. Коэффициенты состава

· Показатели, указанные на таблице 1 для различных типов цементов определены на основании суммы клинкеров, примесей основного состава и дополнительных минорных примесей. То есть их сумма должна составлять 100. Добавляемый гипсовый камень должен быть добавлен к 100-ам.
· Примеси основного состава должны превышать больше 5 % массы.
· В композиционном цементе портланд, пузоланном и композиционном цементах коэффициент примеси основного состава должен быть получен путем использования минимум двух добавочных веществ.
2.1.6. Группы прочности

Для цементов 3 стандартные группы прочности: 32.5, 42.5 и 52.5.
Эти показатели связаны с показателем 28 дневной сопротивляемости давлению, установленной согласно TS EN 196-1 и определенной в качестве МРа. В TS EN 197-1 свойства определены в качестве показателей.
Кроме этого, для каждой стандартной группы прочности установлены две ранние группы прочности.
Среди символов, используемых с этой целью N означает обычную раннюю группу прочности, а R – высокую раннюю группу прочности.
2.1.7. Стандартные обозначения для цемента
Основные виды цементов определены путем добавления стандартного номера и показателей групп прочности, указанных на Таблице 1. Кроме этого, в цементах СЕМ II /А-М, II/В-М, IV/А, VI/В, V/А и V/В, символы прочего основного состава, указанных рядом с клинкерами, должны быть указаны в скобках. Ниже приведено несколько примеров:
· Цемент портланд с высокой ранней прочностью с группой прочности 32.5. 
TS EN 197-1 – СЕМ I 32.5 R
· В конечном итоге, цемент является цементом портланд с пузоланом с обычной ранней прочностью, включающей в себя общую сумму от 6 до 20 % массы натурального пузолана с группой прочности 42.5.
TS EN 197-1 – СЕМ II/А-Р 42.5 N
· В конечном итоге, цемент является цементом портланд с пузоланом с высокой ранней прочностью, включающей в себя общую сумму от 6 до 20 % массыпечного шлака с высоким гранулированием, с группой прочности 32.5.
TS EN 197-1 – СЕМ II/А-М (S-V-LL) 32.5 R
2.2. Новые основные виды цементов, занявших место старых цементов
Место основных типов цементов, указанных в стандартах аннулированных цементов, как показано на Таблице 2, заняли TS EN 197-1. Приравнивание, указанное на таблице, осуществлено путем принятия во внимание основного состава, за исключением клинкеров, а также процентных показателей примесей основного состава. Подобные группы прочности будут взяты условно. Естественно, что между цементами, стандарты которых вошли в силу после 1997 года (TS 12139-12144) и подобными цементами стандарта TS EN 197-1 существует разница только в наименовании.
Таблица 2. Подобные цементы стандарта TS EN 197-1, которые будут аннулированы
	Аннулируемые
	Подобные стандартам TS EN 197-1

	Номер стандарта и наименование
	Анотация
	Примесь основного состава, %
	Наименование
	Анотация
	Примесь основного состава, %

	Портланд цемент TS 19
	PÇ
	0
	Цемент портланд
	СЕМ I
	0-5

	Цемент со шлаком TS 20
	СÇ
	20-80
	Цемент портланд со шлаком
	СЕМ II/В-S
	21-35

	
	
	
	Цемент с высоким печным шлаком
	СЕМ III/А
	36-65

	
	
	
	
	СЕМ III/В
	66-80

	Цемент с трасом TS 26
	ТÇ
	20-40
	Цемент портланд с пузоланом
	СЕМ II/В-Р
	21-35

	Цемент с испаряющимся пеплом TS 640
	UKÇ
	10-30
	Цемент портланд с испаряющимся пеплом TS 640
	CEM II/A-V
	6-20

	
	
	
	
	CEM II/B-V
	21-35

	Супер сульфатный цемент TS 809
	SSÇ
	> 65
	Цемент с высоким печным шлаком
	CEM III/B
	66-80

	
	
	
	
	CEM III/С

	81-95

	Цемент с высокой ранней прочностью TS 3646
	ЕУÇ
	0
	Цемент портланд
	CEV I/52 5 R
	0

	Цемент с примесями

TS 10156
	КÇ
	< 19
	Цемент портланд с пузоланом
	CEM III/А-Р

	6-20

	Цемент портланд со шлаком

TS 12139
	РСÇ/А

	6-20
	Цемент портланд со шлаком


	CEM III/А-L

	6-20

	
	РСÇ/В
	21-35
	
	CEM III/В-L
	21-35

	Цемент портланд с известняком
TS 12140
	РLÇ/А
	6-20
	Цемент портланд с известняком
	CEM II/А-L

	6-20

	
	РLÇ/В
	21-35
	
	CEM II/В-L
	21-35

	Портланд с дымчатым силикатом

TS 12141
	PSFÇ
	6-10
	Цеменнт портланд с дымчатым кремнеземом
	CEМ II/A-D
	6-10

	Композиционный цемент TS 12142
	KZÇ/A
	(18-30)+(18-30)
	Композиционный цемент
	CEM V/A
	(18-30)+(18-30)

	
	KZÇ/B
	(31-50)+(31-50)
	
	CEM V/B
	(31-50)+(31-50)

	Композиционный цемент портланд TS 12143
	РÇК/А
	6-20
	Композиционный цемент портланд
	CEМ II/A-М
	6-20

	
	РÇК/В
	21-35
	
	CEМ II/В-М
	21-35

	Пузоланический цемент TS 12144
	РZÇ/A
	11-35


	Пузоланический цемент
	CEM IV/A-M
	11-35



	
	РZÇ/В
	36-55
	
	CEM IV/B-M
	36-55


2.3. Свойства и соответствие
2.3.1. Механические и физические свойства 

Механические и физические свойства, предусмотренные для цементов стандарта TS EN 197-1, указаны на Таблице 3 в качестве характерных показателей. Кроме этого, были аннулированы ограничения, связанные с мелким помолом цементов стандартов до 1997 года. Кроме этого, в группах прочности 32.5 и 42.5, на 28 дневную прочность установлено наивысшее ограничение.
Таблица 3. Характерные показатели, установленные для физических и механических свойств [1]
	Группа прочности
	Прочность на давление (МРа)
	
	Время начала передачи (минута)
	Расширение (мм)

	
	Ранняя прочность
	Стандартная прочность
	
	

	
	2 дневная
	7 дневная
	
	28 дневная
	
	

	32.5 N
	-
	≥ 16.0
	≥ 32.5
	≤ 52.5
	≥ 75
	≤ 10

	32.5 R
	≥ 10.0
	-
	
	
	
	

	42.5 N
	≥ 10.0
	-
	≥ 42.5
	≤ 62.5
	≥ 60
	

	42.5 R
	≥ 20.0
	-
	
	
	
	

	52.5 N
	≥ 20.0
	-
	≥ 52.5
	-
	≥ 45
	

	52.5 R
	≥ 30.0
	-
	
	
	
	

	
	TS EN 196-1
	TS EN 196-3


2.3.2. Химические свойства

Химические свойства, предусмотренные для цементов стандарта TS EN 197-1, указаны на Таблице 3 в качестве характерных показателей. На этой таблице указано ограничение MgO, которое имело место в стандартах цемента до 1997 года. (Но для состава MgO указан 5 %-ый лимит клинкера. Кроме этого, необходимо обеспечивать критерии пузоланического свойства цементов СЕМ IV. Дополнительное описание приведено в дипнотах таблицы стандартов.
Таблица 4. Характерные аоказатели необходимых химических свойств [1]
	Свойство
	Стандарт
	Тип цемента
	Предел прочности
	Свойства

	Убытки при нагревании
	EN 196-2
	СЕМ I
CEM III
	Для всех
	≤ 5.0 %

	Невидимая толщина
	EN 196-2
	СЕМ I

CEM III
	Для всех
	≤ 5.0 %

	Количество сульфата (в качестве So3)
EN 196-2
	CEM I

CEM II

CEM III

CEM IV
	32.5 N

32.5 R

42.5 N
	≤ 3.5 %

	
	CEM III
	42.5 R

52.5 N

52.5 R
	≤ 4.0 %

	Состав хлора
	EN 196-21
	Для всех
	Для всех
	≤ 0.10 %

	Пузоланическое свойство
	EN 196-5
	CEM IV
	Для всех
	Обеспечивает проверку


2.3.3. Критерии для соответствия цемента
Соответствие стандарту по составу и свойствам основных цементов предусматривает проверку образца и постоянную оценку. Соответствующие процедуры и статистические оценки освещают вопросы, связанные с передачей соответствующим органом цементу документа соответствия TS EN 197-1 и TS EN 197-2. В стандартах указана детальная информация о проверках, находящихся под ответственностью уполномоченной организации, которая осуществляет операции по «автоконтролю».
3. Минеральные примеси

Информация о видах минеральных примесей, используемых в цементе, и о составе, предусмотренном в TS EN 197-1, указана ниже.
Натуральный пузолан: В природе существует пузоланическое вещество и прочие породы. Эти породы в основном вулканического происхождения. Согласно TS EN 197-1, в натуральных пузоланах количество реактивного кремнезема должно быть минимум 25 %.
Кальцивированный натуральный пузолан: Основными свойствами пузолана являются натуральное вещество и породы. Количество реактивных кремнеземов должен быть минимум 25 %.
Гранулированный высокий печной шлак: При получении толстого трубного железа в высоких печах, вещества SiO2 и Al2O3, содержащиеся в железной руде, связываются посредством СаО, содержащиеся в известняке, который добавляется в качестве размягчающего вещества. Произведенный таким образом состав шлака придает цементу большое сходство. В выходе печи должно происходить быстрое охлаждение, а также необходимо наличие минимум 2/3 процентной стеклянной фазы. Кроме этого, сумма входящих в состав СаО, MgO и SiO2 должна составлять минимум 2/3 процента. Коэффициент (СаО + MgO) / SiO2 должен быть больше 1.0.
Испаряющийся пепел: Пепел, смешивающийся с газом печных труб/ которые сжигают очень мелко намолотый уголь разделяется от цемента электростатическим методом. В основном его получают на термоэлектростанциях, работающих на угле. Затраты при нагревании за 1 час не должны превышать 5 %. В случае, если затраты при нагревании составляют 5-7 %, пепел может быть условно использован в цементе.
Испаряющийся кремнеземный пепел: Пузоланическое свойство, которое составляет меньше 10 % реактивного СаО, представляет собой испаряющийся пепел. Свободный состав СаО не должен превышать 1 %. Пепел, в которых показатель свободного СаО составляет до 25 % может быть использован условно. Реактивный SiO2 а должен быть больше 25 %.
Известковый испаряющийся пепел: Пузоланическое свойство, связывающее реактивное СаО больше, чем с 10 процентным коэффициентом, представляет собой испаряющийся пепел. В пеплах, в которых количество реактивного СаО составляет до 15 %, количество реактивного SiO2 а должен быть больше 25 %. Пеплы, в которых количество реактивного СаО превышает 15 %, могут быть использованы условно. Объемное расширение не должно превышать 10 милиметров.
Вареный сланец: Состав сланца, сваренного при температуре приблизительно 8000С, условно показывает пузоланические и связывающие свойства. В цементе 28 дневная прочность на давление должна быть минимум 25 МРа. Объемное расширение не должно превышать 10 милиметров.
Известняк: Содержание СаСO3 должно быть минимум 75 %. Содержание глины не должно превышать 1,2 %. В стендарте показатель суммы органического карбона (ТОС) должен быть максимум 0.2 % (LL), должен быть ограничен в виде 0.5 % (L), который разделен на два класса.
Кремнеземный туман: При производстве сплавов силициума и феросилциума, в электрических печах путем раскисления кварцевого угля мы получаем очень мелкий трубный порошок. Состав реактивного кремнезема должен быть минимум 85 %, а поверхность ВЕТ должна быть минимум 15 м2/г. Затраты при нагревании за 1 час не должны превышать 4 %.
4. Новые методы проверки цемента

Методы проверки цемента в стандартах серии TS EN 196 включают в себя некоторые различия согласно стандартам TS 24 и TS 687 [3-8]. Они кратко приведены ниже.
4.1. Определение химических свойств

При сверении со стандартом TS 687, изменения в стандарте TS EN 196-2 будут следующими: При изготовлении образца цемента, остатки не сушатся в стерилизаторе. Во время определения затрат при нагревании, используется кроз с крышкой. При установлении нерастворяющихся остатков, уже не существует метода HCl + NaOH, фотометрический метод остался без изменения. При установлении растворения и SiO2, вновь используется повреждение пероксидом содиума и осаждение полиэтиленоксида, метод двойного испарения включает в себя некоторые различия. При установлении оксида железа, используется только фотометрическая титрация EDTA, а остальные методы были аннулированы. При определении оксида кальция, был аннулирован гравиметрический метод, вновь используются методы фотометрической титрации EGTA и EDTA. При определении оксида магнезия, гравиметрический метод был аннулирован вновь используются методы фотометрической титрации EGTA и EDTA.
Метод определения пузоланического свойства в TS EN 196-5 используется только для цементов СЕМ IV, тестирование образца проводится на 8-ой и 15-ый день путем использования метода, указанного в TS 26. Стандарт TS EN 196-21 предусматривает подобные методы при определении хлора, диоксида карбона и оксида щелоци. Метаборический метод лития был аннулирован только для оксидов щелочи.
4.2. Определение физических и механических свойств

Стандарт TS 24, включающий в себя определение физических и механических свойств цементов, были оставлены для новых цементов стендарта TS EN 196-1, 196-3 и 196-6.
При сверении с TS 24, изменения, вызванные тестированием прочности на давление стандарта TS EN 196-1 приведены ниже: Образец подлежит проверке без просеивания 800 микронов через сито. В лаборатории вместо относительной влажности 50-60 % было предусмотрено минимум 50 %.
В вибрационном аппарате существуют изменения (различие эксцентрического падения, веса и толерантности). Чувствительность пресса вместо 1.5 % была определена в 1 %. В стандартном песке минимальное количество кремнезема увеличилось от 90 до 98 %.
Согласно TS 24, изменения в стандарте TS EN 196-3 приведены ниже: При проверке степени готовности, образец вновь идет на проверку без просеивания. Для относительной влажности, вместо 50-60 %, при обычной степени готовности, было определено минимум 65 %, а на срок перенесения было определено минимум 90 %. Окончание перенесения определяется не максимум 1 милиметром иглы, а входом на 0.5 милиметров. При проверке объемной прочности, для размеров a, b, c определены различные условия.
При сверении с TS 24, в стандарте TS EN 196-6 имеют место следующие изменения: При определении свободной поверхности, образец неободимо в течение 2-ух минут полоскать в банке с крышкой без необходимости просеивания и просушки. Лабораторные условия, вместо комнатных условий, были определены в 20 ± 20С, а максимальная относительная влажность была определена в 65 %. А 90 микронное сито для тестирования описывается более подробно.
5. Цементы, производимые в Турции

В Турции существует 39 цементных фабрик и производств по молотьбе. В 2003 году всего было произведено 35 468 984 тонны цемента, откуда 79 % было продано за границей, а 21 % было экспортировано. Вместе с годовыми изменениями, по производству и экспорту Турция в мире занимает место среди первых восьми стран, а в Европе – среди первых трех стран. При рассмотрении прошлогодних показателей, можно установить, что в пределах страны было произведено и реализовано 35 типов цемента, а за границей – 20 различных типов.
Типы и внутренний состав реализованных внутри страны 28 106 061 тонны  цемента: PÇ 42.5 (31.6 %), PKÇ/B 32.5 R (18.8 %), PK:/B 32.5 (12.3 %), PZÇ/B 32.5 R (6.9 %), KZÇ/A 32.5 R (5.7 %), PKÇ/A 32.5 R (3.9 %), PÇ 32.5 (3.4 %), PZÇ/A 32.5 R (2.5 %), KÇ 32.5 (2.1 %). Отсюда можно определить, что, за исключением заключения, все эти цементы занимают место в новом стандарте. Среди особых цементов выделяются SDÇ (1.1 %) и BPÇ (7.3 ).
Среди 7 362 923 тонны цементы, проданного в прошлом году за границей, первое место занимают PÇ 42.5 (55.5 %), PÇ 52.5 (9.9 %) и ВPÇ (7.3 %).
6. Заключение

В стандарте TS EN 197-1, в качестве основных цементов, был представлен веер цемента, добавляемого в цемент портланд, кроме этого, в том же цементе обеспечивается использование больше одного примесей. Несмотря на увеличение типов цементов, один цементный завод будет продолжать производство сырья и максимум 3-4 типов цемента, согласно спросу. Можно сказать, что новый стандарт с этой точки зрения обеспечивает производителю пластичность.
Предусмотрен строгий контроль качества цемента, направленный на производительность новых стандартов. Предусмотренные методы контроля в течение многих лет внедряются в Объединении Цементных Производств Турции и на заводах, являющихся его членами.
Источники

1. «Основные Цементы TS EN 197-1 – Глава 1: Основные Цементы – Критерии состава, свойств и соответствия», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
2. «Цемент TS EN 197-2 – Часть 2: Оценка соответствия», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
3. «Методы проверки цемента TS EN 196-1 – Часть 1: Определение прочности», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
4. «Методы проверки цемента TS EN 196-2 – Часть 2: Химический анализ цемента», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
5. «Методы проверки цемента TS EN 196-3 – Часть 3: Срок перенесения и определение расширения», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
6. «Методы проверки цемента TS EN 196-5 – Часть 5: В пузоланическом цементе определение пузоланического свойства», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
7. «Методы проверки цемента TS EN 196-6 – Часть 6: Определение мелкости», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
8. «Методы проверки цемента TS EN 196-21 – Часть 21: Определение состава хлора, диоксида карбона и щелоци», Институт Стандартов Турции, Анкара, 2002 г.
